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Virtex™

OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI NITRYL ZANURZENIE

RODZAJ #

79-700 Nitryl
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Aquadri™ Romb Proste Niebieski 0.65 Nie 7, 8, 9, 10,
11

310 mm
+/- 10 mm

0,200 mm
(Nitrile) +
0,025 mm
(AquaDri®)

1 para w
woreczku,
50 par w
wewnętr-
znym
pudełku
dystrybu-
tora,
4
dystrybu-
tory w
kartonie

OPIS
• Rękawice Virtex™ są zaprojektowane specjalnie w celu

zapewnienia wyjątkowego komfortu, elastyczności i dobrej
odporności na chemikalia.

• W rękawicach Virtex™ zastosowano nową, unikatową i
zgłoszoną do opatentowania technologię Aquadri™ – Ansell
Moisture Management Technology™. Technologia ta daje
rękawicom znakomitą zdolność absorpcji wilgoci i pozwala
użytkownikowi na utrzymanie suchszych dłoni przez dłuższy
czas.

• Rękawice, w których zastosowano technologię Aquadri™,
wykazują zauważalnie niższą tendencję do pylenia (nawet o
50%) niż rękawice z tradycyjnym flokowaniem z czystej
bawełny. Oprócz większego komfortu korzyścią jest zatem
także zoptymalizowany koszt posiadania.

UWAGI
• Antystatyczne, zgodne z normą EN1149

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA

Aquadri®
Całodniowy komfort w lekkich rękawicach
PODSTAWOWE BRANŻE

NAJLEPSZE ZASTOSOWANIA
• Przenoszenie oraz lekki montaż w warunkach suchych,

mokrych bądź zaolejonych
• Lekki montaż w środowiskach chemicznych
• Testowanie systemów i silników
• Warsztaty lakiernicze
• Rozpuszczalniki oparte na ropie i węglowodorach
• Malowanie, powlekanie oraz czyszczenie
• Dystrybucja żywności KATEGORIA III


